
Exemplo de Aplicação

Modelos B1 e D1
Repetidores PROFIBUS DP

Repetidor B1

Repetidor D1

Tecnologia

Os Repetidores PROFIBUS DP modelos B1 e D1
segmentam barramentos de rede e isolam eletricamente
os dois segmentos que eles criam.

Curto-circuito num dos segmentos não causa a
interrupção da comunicação no outro segmento.

Ruídos elétricos são digitalmente filtrados e eliminados.

Os repetidores B1 e D1 regeneram o sinal PROFIBUS,
restabelecendo a forma de onda ideal.

Estes repetidores contam com alimentação redundante
para aplicações em redes críticas.

Slaves DP

Slaves DP

Mestre DP

PROFIBUS DP

Os Repetidores PROFIBUS atuam como barreiras
contra interferência eletromagnética, bloqueando
o ruído gerado por equipamentos elétricos
(motores e inversores, por exemplo).
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Repetidores PROFIBUS DP modelos B1 e D1

Especificações Técnicas

Diagrama de Blocos
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Protocolos Suportados

PROFIBUS DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive e qualquer outro protocolo baseado em FDL.

Velocidade de Comunicação de 9.6Kbps a 12Mbps (inclusive 45.45Kbps); detecção automática de velocidade.

Saídas Repetidoras PROFIBUS DP (RS485)

Até 31 slaves PROFIBUS por segmento; até 12Mbps, conforme comprimento do cabo.

Terminação de rede configurável pelo usuário por meio de chaves; Alimentada conforme IEC 61158 (390/220/390Ω)

Sem limite de conexões em cascata (repetições) pois não altera a largura dos bits.

Alimentação Redundante

Modelo B1: 19 a 24VDC, com proteção contra inversão de polaridade.

Modelo D1: 9 a 32VDC, com proteção contra inversão de polaridade.

Instalação e Montagem

Modelo B1: montagem em trilho DIN; conexões elétricas com blocos de terminais; invólucro com grau de proteção IP20 .

Modelo D1: montagem em superfície; conectores M12 para barramento e M8 para alimentação; invólucro com grau de proteção IP66.

Temperatura ambiente em operação: -25 a +70ºC (modelo D1); -20 a +60ºC (modelo B1).

Código de Encomenda

Modelo B1: Repetidor PROFIBUS DP, Part No. 012.11.0020

Modelo D1: Repetidor PROFIBUS DP, Part No. 012.11.0040
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